
Other LEDtube
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Philips LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form

factor. This product is the ideal solution for uplamping in general lighting

applications: it meets basic lighting requirements, offers significant energy savings,

and is environmentally friendly.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel S14D [ S14d]

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Nominel levetid (nom.) 30000 h

Interval mellem tænd/sluk 50000X

Sphere

 

Lysteknisk

Farvekode 827 [ CCT af 2700 K]

Spredningsvinkel (nom.) 140 °

Lysstrøm (nom.) 375 lm

Farvebetegnelse Varm hvid (WW)

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2700 K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 107,00 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (nom.) 80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

 

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 3,5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 32 mA

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) 0.5 s

Effektfaktor (nom.) 0.4

Spænding (nom.) 220-240 V

 

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.) 45 °C

T-omgivelsestemperatur (min.) -20 °C

T-lagring (maks.) 65 °C

T-lagring (min.) -40 °C

T-kappe, maks. (nom.) 30 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Matteret

Lyskildemateriale Plast

Produktlængde 500 mm

Lyskildeform Andet

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class F

Energibesparende produkt Yes
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Godkendelser RoHS compliance CE mærkning KEMA

Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t. 4 kWh

387348

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871951426364200

Ordreproduktnavn LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

EAN/UPC – produkt 8719514263642

Ordrekode 26364200

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

4

SAP-materiale 929002444101

Kopiér nettovægt (stykke) 0,140 kg

Målskitse

A1

D

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Product D1 D2 A1 A2 A3

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 30 mm 30 mm 266,8 mm 299 mm

Fotometriske data
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Fotometriske data



LEDtube 3,5W S14D 375lm 827
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