
Dekorative LED-pærer
CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD

Den nye Deco-serie (pære) omdanner dit hjem ved hjælp af en perfekt blanding af

(varmt) hvidt lys og en enkel og minimalistisk lysoplevelse. Sammen med den meget

lange levetid, op til 90 % energibesparelse, ingen synlig flimren og en øjeblikkelig

lysstyrke på fuldt niveau kan du også nyde det bløde og jævnt fordelte lys med en

smart og stilfuld charme, der gør dit hjem til et behageligt sted at være.

Produkt data

Generelle oplysninger

Sokkel E27 [ E27]

Opfylder kravene i EU RoHS Ja

Nominel levetid (nom.) 15000 h

Interval mellem tænd/sluk 20000X

Teknisk type 5-25W

 

Lysteknisk

Farvekode 820 [ CCT af 2000K]

Lysstrøm (nom.) 300 lm

Farvebetegnelse Flame

Korreleret farvetemperatur (nom.) 2000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.) 60,00 lm/W

Farveensartethed <6

Farvegengivelsesindeks (nom.) 80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

 

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom) 5 W

Lyskildens strømstyrke (nom.) 44 mA

Wattforbrugsækvivalent 25 W

Opstartstid (nom.) 0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) 0.5 s

Effektfaktor (nom.) 0.5

Spænding (nom.) 220-240 V

 

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.) 27 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish Transparent-ravfarvet

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A

Energiforbrug kWh/1000 t. 5 kWh

 

Produktdata

Fuldstændig produktkode 871869676810500

Ordreproduktnavn CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K

A160 GOLD
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EAN/UPC – produkt 8718696768105

Ordrekode 76810500

Tæller – antal pr. pakke 1

SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

2

SAP-materiale 929001817102

SAP-nettovægt (stykke) 0,230 kg

Målskitse

D

C

Bulb PS160 230V 6-25W 300lm 2000K E27 ND

Product D C

CLA LEDBulb ND 5-25W E27 2000K A160 GOLD 160 mm 293 mm

Fotometriske data

1 2017-08-07

9290018171

1 x 300 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.48
Service downward 0.52

CIE flux code 26 51 76 52 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 13
EN12464-1 55 deg, 1000 cd/m2
CIBSE: LG3 55 deg, 1000 cd/m2

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room

Index

k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

CLA LEDbulb 25W E27 820 GOLD A160
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